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Logistik-Lösungen für die Industrie

Moderne Produktionsstandorte und modulare Fer-

tigungsstrukturen werden durch flurfreie, schienen-

gebundene Förderanlagen von Telelift optimal unter-

stützt. Ohne Medienbrüche werden Transportgüter 

flurfrei zu Produktionsmaschinen oder Maschinenbe-

dienern transportiert.

Dabei wird die Lösung indviduell auf die Kundenanfor-

derungen zugeschnitten.

„Multi-Talente“ für Ihre Trans-
portaufgaben

Die automatisierten, schienengeführten Fördersysteme 

Telelift MultiCar und Telelift UniCar mit einer Zuladung 

von bis zu 40 kg, bringen Bewegung in Ihre Intralo-

gistik. Auf die Kundenanforderungen zugeschnittene 

Lösungen und Wirtschaftlichkeit stehen dabei stets im 

Vordergrund.

Verschiedene Sequenzierungen 
– kein Problem

Fortschreitende Produktspezialisierungen stellen die 

innerbetriebliche Transportlogistik vor neue Aufgaben.

Bauteile müssen „just in sequence“ in verschiedenen 

Sequenzierungen der Produktionslinie zugeführt 

werden. Diese Anforderung lösen sowohl das Telelift 

MultiCar als auch das Telelift UniCar verlässlich. Unsere 

modernen Transportsysteme lassen sich durch ihren 

modularen und flexiblen Aufbau an die unterschied-

lichsten Transportaufgaben und -anforderungen an-

passen. So können auch auf der Strecke die Reihenfol-

gen den aktuellen Anforderungen angepasst werden. 

Zusätzlich können die Systeme als Zwischenpuffer 

genutzt werden.

Durch die dreidimensionalen Streckenführungen von 

UniCar und MultiCar werden die üblichen Transport-

wege entlastet. Verzögerungen durch stehende AGVs 

oder durch Gabelstapler-Staus gehören der Vergangen-

heit an und die pünktliche Anlieferung der Produktions-

teile ist immer sichergestellt. Somit entsteht keinerlei 

Zeitverzug bei der Produktion. Gleichzeitig werden 

Stellflächen und Transportwege als Produktionsflächen 

oder anderweitig nutzbar

MultiCar
Viele Funktionen mit einer Technik

MultiCar
Maßgeschneiderte Lösungen

Ihr Vorteil
	� Flurfreie Förderung
	� Keine Medienbrüche
	� Horizontales und vertikales Fördern ohne 

Unterbrechung
	� Platzsparender Transport auf engstem Raum
	� Modularer und flexibler Aufbau
	� Verschiedene Sequenzierungen möglich
	� Hohe Prozess-Sicherheit
	� Höchste Verfügbarkeit bei minimalen Still-

stands-Zeiten

Flexible Lösungen durch kunden-
spezifische Lastaufnahmemittel

Durch den Einsatz von kundenspezifischen Lastaufnah-

memitteln ermöglicht das Telelift MultiCar individuelle 

und flexible Lösungen für nahezu alle Transportgüter 

mit einer Zuladung von bis zu 40 kg.

Bauteile, komplexe Baugruppen, Container mit 

Kleinteilen und vieles mehr können an Ort und Stelle 

gebracht werden. 

Die Lastaufnahmemittel können individuell an die Kun-

denanforderungen angepasst werden.

Mit Hilfe eines modularen Baukastensystems ermög-

licht das Telelift MultiCar eine flurfreie Förderung und 

transportiert platzsparend auf engstem Raum in alle 

Richtungen, ob horizontal oder vertikal. Das ermöglicht 

schnellere Zugriffszeiten und feste Taktzeiten ohne 

Störungen.

Die Flexibilität des MultiCar-Systems erlaubt jederzeit 

eine einfache und unkomplizierte Anpassung an neue 

und bestehende Prozesse. Individuelle Peripherie wie 

Schleusen, Brandschutztore, Ladungs-ID Elemente oder 

sonstige kundenspezifische Anforderungen können 

einfach integriert werden. Hohe Zuverlässigkeit und 

Reaktionsfähigkeit minimieren Wiederbeschaffungszei-

ten und Lagerbestände im Produktionsalltag.
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Wenige Komponenten 
– Ein System

Individuelle 
Lastaufnahmemittel

MultiCar Schiene

Mit dem modularen Aufbau des Schienensystems 

lassen sich nahezu alle denkbaren Streckenverläufe rea-

lisieren. Gerade Schienenelemente, Kurven für horizon-

tale Richtungsänderungen und Bögen für die Übergan-

ge von Horizontal- zu Vertikalfahrten und/oder zurück 

machen das Telelift MultiCar-System hoch flexibel.

In Kombination mit Weichenmodulen können Material-

flüsse auf viele Plätze verteilt oder auf einen Punkt 

zusammengeführt werden.

Starre Anbindung

Das Lastaufnahmemittel ist fest mit dem Fahrwerk 

verbunden,  wodurch keine Relativbewegung möglich 

ist. Bei der Durchfahrt von Bögen entsteht also eine 

Rotation des Lastaufnahmemittels. Starre Lastaufnah-

memittel sind besonders geeignet für den rein horizon-

talen oder vertikalen Transport. 

Merkmale: Höchste Zuladung, Transport in geschlosse-

nen Boxen.

Je nach Transportaufgabe ist meist die individuelle Gestaltung eines kundenspezifischen Lastaufnahmemittels (LAM) 

notwendig. Dessen Anbindung kann dabei je nach Gegebenheit, Streckenverlauf und Transportgut auf grundsätzlich drei 

verschiedene Arten erfolgen:

MultiCar Fahrwerk

Die Standardfahrwerke lassen sich mit einer Vielzahl 

von individuellen Lastaufnahmemitteln kombinieren, 

um alle Kundenapplikationen abzudecken. Geregel-

te, bürstenlose  Antriebe sorgen für konfigurierbare 

Fahrgeschwindigkeiten in beide Transportrichtungen 

und eine genaue Positionierung im Lade- und Entlade-

bereich.

Sehen Sie die Vorteile des Telelift 

MultiCar im Video

Schwerkraft-geregelte Anbindung

Das Lastaufnahmemittel wird an das Grundfahrzeug 

mittels eines frei drehbar gelagerten Flansches an-

gebunden. Durch eine niedrigere Anordnung des 

Schwerpunktes des Transportgutes gegenüber dem 

Lagerpunkt stellt sich eine eigenständige Lageregelung 

durch die Schwerkraft ein und ermöglicht so einen 

schonenden Transport. Drehbar gelagerte Lastauf-

nahmemittel sind besonders geeignet für hängende 

Transporte. 

Merkmale: Mittlere Zuladung, schonender Transport.

MultiCar Steuerung

Die Steuerung der Fahraufträge sowie die Anlagen-

überwachung und -visualisierung erfolgen mittels 

des dezentralen, SPS- basierten Telelift TeleControl 

Steuerungssystems. Die Steuerungen kommunizieren 

dabei über ein TCP/IP-Netzwerk und die charakteristi-

sche Kommunikation über eine im Fahrprofil installierte 

Kommunikationsschiene.

Eine Systemanalyse ist über die zentrale Visualisierung, 

die einzelnen Bedienterminals oder über Service-Lap-

tops durchführbar. Auf Wunsch kann die TeleControl-

Steuerung in die Steuerungs- und Überwachungsperi-

pherie des Kunden integriert werden (Anbindung an 

MES- oder ERP-System, Kopfsteuerung)

Aktiv geregelte Anbindung

Das Lastaufnahmemittel wird an das Fahrwerk mittels 

drehbar gelagertem Flansch angebunden, welcher wie-

derum über einen separaten Antrieb und ein Kegelrad-

getriebe aktiv verdreht werden kann. Die Ausrichtung 

wird durch einen Lageregelungsantrieb aktiv geregelt 

und gesteuert. In der Grundfunktionalität wird somit 

ein Winkelausgleich bei Bogendurchfahrten gewähr-

leistet und das Lastaufnahmemittel stets in horizonta-

ler Ausrichtung gehalten. Wahlweise kann das Lastauf-

nahmemittel an bestimmten Positionen auch aktiv gedreht werden. Im Vergleich zur Schwerkraft geregelten Anbindung 

werden kompaktere Hüllkurven ermöglicht, da keine Exzentrizität zwischen Drehachse und Schwerpunkt notwendig ist.

 

Merkmale: Geringere Zuladung, schonender Transport, kleine Hüllkurve, zusätzliche Funktion durch aktive LAM-Positionierung.
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Telelift UniCar

Ihr Nutzen
	� Schonender Transport von sensiblen Gütern
	� Flurfreie Förderung
	� Keine Medienbrüche
	� Horizontales und vertikales Fördern ohne 

Unterbrechung
	� Platzsparender Transport auf engstem Raum
	� Modularer und flexibler Aufbau
	� Verschiedene Sequenzierungen möglich
	� Hohe Prozess-Sicherheit
	� Höchste Verfügbarkeit bei minimalen Still-

stands- Zeiten

Schneller und schonender Trans-
port für sensible Güter

Das TeleliftUniCar System ist ein schienengebundenes 

Transportsystem mit dreidimensionaler Streckenfüh-

rung und selbstfahrenden Transportfahrzeugen. Es 

gewährleistet einen automatisierten, schnellen und 

schonenden Transport.. Das Telelift UniCar kommt 

dann zum Einsatz, wenn kleinere, sensible Güter trans-

portiert werden sollen. Typische Transportaufgaben 

sind z.B. Fertigungsteile oder Werkzeug- bzw. die Mess-

geräteversorgung in einer industriellen Fertigungsum-

gebung.

Effiziente Technik für schonen-
den Transport

Im geräumigen Transportbehälter B320 finden Güter 

mit einem Volumen von 436 x 316 x 205 mm Platz, was 

ca. 28 Litern entspricht. Die Zuladung des Fahrzeugs 

beträgt bis zu 8 kg. Das UniCar B320 ist ideal geeignet 

für den schnellen, aber schonenden Transport von 

sensiblen industriellen Gütern, deren Bewegung im 

Unternehmen vom Abgabeort zum Transportziel mit 

vollständiger Transportdokumentation genau verfolgt 

werden kann. Die TeleControl -Fahrauftragsverwaltung 

sichert eine schnelle Abarbeitung der Transportaufga-

ben auf kürzest möglichem Weg und minimiert somit 

die Umschlagszeiten der industriellen Fertigungsabläu-

fe. Wie auch das Telelift MultiCar, fügt sich das Telelift 

UniCar perfekt in Ihre räumlichen Gegebenheiten ein. 

Der Transport erfolgt dreidimensional, wodurch die

Wege frei bleiben und die Flächen sinnvoller genutzt 

werden können.

Servicepartner
Auf lange Sicht

Nutzen Sie unseren Service als eine Säule Ihres Erfolgs

Regelmäßige Wartungsarbeiten sorgen für den zuverlässigen Betrieb der Telelift Anlagen. Damit die Verfügbarkeit der 

Telelift-Anlage stets gewährleistet ist, überprüft und wartet der Telelift-Service in definierten zeitlichen Abständen die 

Anlage. Durch Zusammenlegen verschiedener Serviceleistungen sparen Sie Zeit und Geld. Unser umfangreicher Service-

Katalog umfasst technische Betriebsunterstützung, Instandhaltung und Modernisierung.

Dabei greifen wir in Deutschland auf ein flächendeckendes Servicenetz zurück, das durch unsere Mitarbeiter abgedeckt 

wird. Auch international müssen unsere Kunden nicht auf einen umfangreichen und hochwertigen Service ihrer Telelift 

Anlagen verzichten. Telelift hat in vielen Ländern der Welt hervorragende Servicepartner, die vor Ort die Anlagen betreu-

en und unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Vorteile für unsere Kunden: Schneller Service bei kürzeren 

Lieferzeiten für Ersatzteile sowie Checks und Wartung von Kundenanlagen zu interessanten Konditionen.



Telelift GmbH
Frauenstraße 28

82216 Maisach

Germany

Phone +49 (0)8141 315 910

info@telelift-logistics.com

www.telelift-logistics.com

©
 T

el
el

if
t 

G
m

b
H

 0
1/

20
25


