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Fact Sheet

Automatisches Abfall- und 
Wäschetransfersystem (AWLS)

Das automatische Abfall- und Wäsche-Vakuum-

Transfersystem UniDrop transportiert Abfälle und 

schmutzige Wäsche in Sekundenschnelle von den 

Stationen zur Wäscherei bzw. zur Müllsammelstelle – 

hygienisch, geruchlos und geräuschlos.

Die zentrale Sammlung von Abfall und Wäsche 

erfolgt im gesamten Krankenhaus über vollständig 

geschlossene Rohrleitungen.

Sobald sich genügend Abfallsäcke oder verschmutzte 

Wäsche in den Fallrohren angesammelt haben, 

saugt das System durch ein in den Rohrleitungen 

erzeugtes Vakuum die verschmutzten Gegenstände 

mit Geschwindigkeiten von 70-100 km/h in die 

Abfallcontainer oder Wäscheentladeeinheiten der 

zentralen Sammelstation. 

Von der Sammelstation transportiert ein Lastwagen die 

Abfallbehälter zur Abfallentsorgungsanlage, während 

die entladenen Wäschesäcke zur Wäscherei befördert 

werden. Die verbrauchte Luft wird nach der Staub- und 

Geruchsfilterung abgeleitet. Alle Abfallsäcke bleiben 

vollständig versiegelt, um zu gewährleisten, dass die 

verschmutzten Gegenstände nicht mit der Außenwelt 

in Kontakt kommen, wodurch im Krankenhaus nahezu 

keine Kontamination entsteht.

UniDrop

Vorteile

	� Automatisierte, hygienische Abfall- und Wäscheentsorgung rund um die Uhr.

	� Platzsparend, flexibel integrierbar und lange Transportstrecken möglich.

	� Getrennte Linien für Abfall und Schmutzwäsche, geruchs- und leckagefrei.

	� Wartungsarm, zuverlässig, reduziert manuelles Handling und Personalaufwand.
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Verbindung vertikaler Schächte 
über horizontale Strecken von bis 
zu mehreren Kilometern

Lebensdauer ca. 30 Jahre

Trennung von Abfall in 
verschiedene Kategorien

Geschwindigkeit des Abtransports
 70 - 100 km/h

Intelligentes Energiesparen durch 
frequenzgeregelte Gebläse und 
Füllstandssensorik 

Optional: automatisches Reinigungs-  
und Desinfektionssystem
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Step1 	 Einwurf

Step2 	 Transport

Step3 	 Sammlung

Step4 	 Wäschereinigung

Step1 	 Einwurf

Step2	 Transport

Step3 	 Verdichtung und Sammlung

Step4	 Abtransport Abfallcontainer

Abfallsammlung Wäschesammlung

Nutzen

	� Effizienzsteigerung: Optimierte Materialflüsse und Zeitersparnis für Pflegepersonal.

	� Höhere Hygiene und Sicherheit: Weniger Kontakt mit kontaminiertem Material, gerin-

geres Infektionsrisiko. Geringere Brandlast in den Stationen.

	� Kostensenkung und Platzgewinn: Keine Müllräume oder Sammelstellen nötig.

	� Nachhaltigkeit und modernes Image: Energieeffizient, CO₂-Reduzierung, zukunfts-

orientierte Logistik.


