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UniVan 2.0
Automatisiertes Fahrerloses  
Transportsystem (AMR/FTS)

Qualität für sicheren 
und zuverlässigen Betrieb

Hohe Effizienz für 
maximale Verfügbarkeit

Intelligente Navigation 
für betriebliche Effizienz

Hohe Nutzlast für spürbare 
Personal-Entlastung

Das UniVan 2.0 steht für höchste Qualität in der  

Krankenhauslogistik. Mit international anerkannten 

Zertifizierungen wie CE und Schutzklasse IP54 gewähr-

leistet es einen zuverlässigen und sicheren Betrieb 

auch unter anspruchsvollen Bedingungen.   

Die umfassende Sicherheitstechnik – darunter Laser-

scanner, 3D-Kameras und berührungslose Sicherheits-

stopps – schützt Patienten, Personal und Infrastruktur 

und minimiert Wartungskosten. So sorgt das UniVan 

2.0 für eine langlebige und stabile Lösung, die den  

hohen Anforderungen moderner Kliniken gerecht wird.

Das UniVan 2.0 steigert die Effizienz in der Kranken-

hauslogistik durch automatisierte, unterbrechungsfreie 

Transporte rund um die Uhr. Die moderne SLAM-

Navigation ermöglicht präzise und flexible Routen-

führungen ohne bauliche Anpassungen. Induktives 

Laden entlang der Fahrstrecke sorgt für einen 

kontinuierlichen Betrieb mit bis zu 99 % Verfügbarkeit. 

Die einfache No-Code-Programmierung erlaubt eine 

schnelle Anpassung der Transportaufträge, wodurch 

Zeit und Ressourcen im Klinikalltag eingespart werden.

Ausgestattet mit fortschrittlicher Sensorik und intelli-

genter Software navigiert das UniVan 2.0 autonom und 

sicher durch komplexe Krankenhausumgebungen. Die 

Kombination aus 3D-Kameras, Laserscannern und 

AI-gestützter No-Code-Plattform ermöglicht eine 

flexible Anpassung an wechselnde Anforderungen 

und eine präzise Hinderniserkennung. Das integrierte 

RFID-Lesegerät verbessert die Rückverfolgbarkeit der 

Ladung und optimiert so die betriebliche Effizienz 

nachhaltig.

Mit einer Nutzlast von bis zu 500 kg übernimmt das 

UniVan 2.0 auch schwere Transporte zuverlässig. 

Dadurch entlastet es das Personal spürbar von körperlich 

belastenden Aufgaben und ermöglicht den sicheren 

Transport verschiedenster Versorgungsgüter – von 

Medikamenten über Sterilgüter bis hin zu Laborproben. 

Die flexible Beladung wird durch optionale Lifte mit 

Lochraster unterstützt, die eine sichere und vielseitige 

Handhabung der Ladung gewährleisten.

Der autonome mobile Roboter UniVan 2.0 überzeugt in der Krankenhauslogistik durch 
seine zuverlässige Materialversorgung der Stationen und die effiziente Vernetzung der 
Abläufe zwischen zentralen Funktionsbereichen. Ausgestattet mit modernster SLAM-
Navigation, hoher Positioniergenauigkeit, erweiterter Lastenerkennung, 3D-Kameras 
und innovativer Ladetechnologie bietet der UniVan eine flexible und sichere Lösung für 
den automatisierten Transport im Krankenhaus.

Das UniVan 2.0 ist ein vielseitiger mobiler Roboter (AMR), der logistische Prozesse im Krankenhaus 
nachhaltig optimiert. Durch seine flexible Navigation und umfassende Sicherheitstechnik ermöglicht er:

	� Effiziente Materialversorgung: Automatisierte Transporte sparen Zeit und Ressourcen
	� Sichere Abläufe: Umfassende Sensorik schützt Patienten, Personal und Infrastruktur
	� Flexible Anpassung: Passt sich jeder Umgebung an und navigiert auch in komplexen Bereichen
	� Kontinuierlicher Betrieb: Induktives Laden für unterbrechungsfreien Einsatz rund um die Uhr
	� Einfache Bedienung: No-Code-Programmierung für schnelle Anpassung von Transportaufträgen

Warum UniVan 2.0?
Ihr Nutzen mit dem UniVan 2.0 auf einen Blick

Mit dem UniVan 2.0 steigern Sie die Effizienz Ihrer Krankenhauslogistik, verbessern den Mate-
rialfluss und entlasten Ihr Personal – für reibungslose Abläufe und eine bessere Versorgung.
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Telelift UniVan 2.0
Technik & Features 

Sicherheitsstandards
	� Laserscanner zur sicheren Erkennung von Personen 

und Hindernissen

	� 3D-Kameras für zusätzliche Hinderniserkennung im 

dreidimensionalen Raum

	� Blue Spot zur Fahrwegesicherung und Erhöhung der 

Sichtbarkeit

	� Akustische und optische Signale sowie vier Notaus-

schalter an jeder Plattform-Ecke

	� Berührungslose Sicherheitsstopps minimieren Schä-

den und senken Wartungskosten

Leistungsmerkmale und Extras

	� Traglast bis zu 500 kg für schwere Transporte

	� Maximalgeschwindigkeit: bis zu 2,0 m/s ohne Last, 

1,6 m/s mit Last

	� Optionaler Lift mit bearbeitetem Lochraster (Hub-

höhe 80 mm) für flexible Beladung

	� RFID-Lesegerät auf der Plattform zur QR-Lastener-

kennung

	� Soundmodul für Mitteilungen und Alarme

Intelligentes Lademanagement

	� Induktives Laden entlang der Fahrstrecke für einen 

unterbrechungsfreien 24/7-Betrieb

	� Einphasige Stromversorgung ohne spezielle  

Installationen

	� Standardisierte Plateau-Lösung für einfache und 

schnelle Montage

	� 2 Stunden Ladezeit für bis zu 8 Stunden Einsatzdauer

	� Schnellladung von 20 % auf 80 % in nur einer Stunde

Autonome Navigation

	� SLAM-Navigation ohne notwendige Installationen 

an Boden, Decke oder Wänden

	� Automatische Kartenspeicherung für flexible An-

passung an verschiedene Umgebungen

	� Omnidirektionale Fahrbewegungen ermöglichen 

sichere Navigation auch in engen Bereichen

	� Einfache Bedienung und Wartung

	� Verbindung über Wi-Fi, 5G-fähig für stabile Kom-

munikation

Zertifizierungen und Integration

	� Schutzklasse IP54: Schutz vor Spritzwasser, Staub 

und Spänen

	� CE-Zertifiziert 

	� Nahtlose Integration in bestehende Krankenhaus-

strukturen

	� Kompatibel mit verschiedenen Transportsystemen 

für flexible Logistik

Zeitersparnis

Entlastung des Personals

Optimierter Materialfluss

Höhere Versorgungsqualität

Internationale 
Zertifizierungen (CE, IP54)
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UniVan mini
Autonomes mobiles
Roboter-Transportsystem (AMR)

Vielseitiger Einsatz
Wählbar sind verschiedene Produktausführungen, wie 

z.B. geschlossen, offen und abschließbar. Traglasten 

von bis zu 300 kg können problemlos transportiert 

werden. Verschiedene Aufgaben werden in unter-

schiedlichen Szenarien erledigt und ermöglichen den 

Mehrzweckeinsatz von Robotern.

Sicherheit
Bei sensiblen oder wertvollen Gütern, die präzise 

verteilt und rückverfolgt werden müssen, kann das 

UniVan mini die Identifizierung des Bedieners, die

Verfolgung des Übertragungsweges und die Überprü-

fung des Mehrfachzugriffs durchführen. Dies 

ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verwaltung.

FlexibilitätIntelligenz
Der UniVan mini Roboter benötigt nur wenig Platz und 

kann flexibel um Hindernisse herum und in enge Gänge 

in einer komplexen Umgebung hineinfahren. Er kann 

sowohl in Neubauten als auch in Bestandsgebäuden 

problemlos eingesetzt werden.

Die UniVan mini Roboter verfügen über die Fähigkeit 

zur automatischen Navigation und führen autonom 

Verwaltungsaufgaben sowie automatisierte Tätigkeiten 

durch. Ein intelligentes Überwachungssystem über-

wacht in Echtzeit den gesamten Betrieb, einschließlich 

des Status von Komponenten, Zugangskontrolle, Auf-

zügen, Brandschutz sowie Servern. Die gesammelten 

Daten können exportiert und analysiert werden.

Behältertyp-Schrank
Großes Fassungsvermögen und 

hohe Nutzlast, für den Material-

transport in öffentlichen Bereichen.

Behältertyp-Regal
Mehrschichtige Regale, klassifi-

zierte Platzierung, speziell für den 

Materialtransport innerhalb der 

Station konzipiert.

Behältertyp-Lift
Automatisches Be- und Entladen 

von Containern wird für den täg-

lichen Transport von Verbrauchs-

materialien eingesetzt.

Telelift UniVan mini ist ein intelligentes und anpassungsfähiges automatisches Transportsystem. 

Es ist in der Lage, sich an komplexe Umgebungs- und Umweltveränderungen anzupassen. Durch 

seine autonome Navigation ermöglicht es einen vielseitigen und effizienten automatisierten 

Transport. Damit adressiert es wirkungsvoll die Herausforderungen des manuellen Transports 

über die letzten 50 Meter und schließt somit die Lücken in der Logistikautomatisierung 

innerhalb spezieller Bereiche des Krankenhauslogistikmanagements.



Telelift GmbH
Frauenstraße 28

82216 Maisach

Germany

Phone +49 (0)8141 315 910

info@telelift-logistics.com

www.telelift-logistics.com
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